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Wand- und Deckenfarben
im Ruco-Sortiment

Gute sichere Haftung auf Gips und Weissputz

Minderwertige oder méassige Qualitdten von Gips- und Weissputz
enthalten keine «Kunstharzzusétze» (Polymerharze in Form von so-
genannten Redispersionspulver) und stellen deshalb fir diverse
Anstrichstoffe wie z.B. Innendispersionen nur begrenzt tragféhige
Untergriinde dar!

Weissputz und «Fullstoff» (Gips- oder Cellulosespachtel) ohne ver-
festigenden Polymerzusatz (ca. 3%) ergeben weiche, mirbe und
dauernd kreidende Oberflachen. Beim Ausziehen auf Null kdnnen
Fullstoffe «Aufbrennen», d.h. infolge des schnellen Wasserentzugs
kann der Gips gar nicht hydraulisch aushéarten (Folge > mirbe, mehli-
ge, nicht tragféhige Schichten!).

Auf solchen Untergriinden zeigen die Ublichen Dispersionen kein
sicheres Haftvermdgen (resistent gegen Klebbandtest). Der Polyme-
ranteil (ca. 3 %) Uberbrlickt solche Schwéachen, sodass nicht kreiden-
de Flachen resultieren, wo auch die gewohnlichen Dispersionen eine
gute Haftung aufweisen! (Polymervergitete Flllstoffe im RUCO-
Sortiment: DECOFILL/DECOMUR/ERNOSPA).

RUCOPRIMER WP als Voranstrich auf Weissputzfldchen.




